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Auftraggeber: Gemeinde Rott

Entnahmestelle: Quellsammelschacht Roh-Mischwasser
Datum der Probenahme: 21.07.26

Analysen-Nr.: 239228

Beurteilung der Prufergebnisse

Die Untersuchungen auf Parameter der Anlagen 2 und 3 TrinkwV einschlief3lich Pestizi-
de ergeben - soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fur sich erfullt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 groRer als 0,2 mmol/l ist,
darf jedoch nach § 15 Absatz 1 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage fur
metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser (Metall-Bewertungsgrundlage UBA)
schmelztauchverzinkter Stahl ohne Einzelfallprifung nach DIN EN 15664 Teil 1 (bei
Neuinstallationen) nicht mehr verwendet werden. Im Warmwasserbereich wird im Ubri-
gen generell - d. h. unabhangig vom Chemismus - von der Verwendung verzinkten
Stahls abgeraten (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA). Schmelztauchverzinkter
Stahl ist daher grundsatzlich nicht zu empfehlen. Da die Leitfahigkeit (bei 20°C) groler
als 500 uS/cm ist, kann dartber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahl-
plattenwarmetauschern, die mit Kupfer hartgelotet sind, erhoht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.
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